
Горюче-смазочные материалы, применяемые на автомобилях DONGFENG
	Седельный тягач DFL4251A


	 Заправляемый узел
	ГСМ рекомендуемые заводом DongFeng 
	Возможные замены ГСМ 
	Количество разовой заправки 

	Двигатель 
	 PETRO-CANADA DURON SAE 15W-40 ENGINE OIL температурные условия эксплуатации до -30°С
	PETRO-CANADA DURON XL SAE 10W-40 ENGINE OLI температурные условия эксплуатации до -35°С или PETRO-CANADA DURON SYNTHETIC 
SAE 5W-40 температурные условия эксплуатации 
до -42°С
	 23,8л.

	 Топливный бак
	Топлива дизельные Л, З, А 
	Топлива дизельные Л, З, А  
	 400л.

	 Коробка передач
	PETRO-CANADA TRAXON XL SYNTHETIC BLEND SAE 75W-90 температурные условия эксплуатации до -43°С 
	PETRO-CANADA TRAXON TRAXON SAE 80W-90  температурные условия эксплуатации до -30°С
	 18л.

	Рулевое управление с гидроусилителем
	PETRO-CANADA D3M (DEXRON III/MERCON) 
	* 
	 5л.

	 Ведущие мосты
	PETRO-CANADA TRAXON XL SYNTHETIC BLEND SAE 75W-90 температурные условия эксплуатации до -43°С  
	PETRO-CANADA TRAXON TRAXON SAE 80W-90  температурные условия эксплуатации до -30°С 
	 Средний-16л.
Задний-14л.

	 Ступица балансирной подвески  
	PETRO-CANADA PRECISION GENERAL 
RURPOSE MOLY EP2 
	PETRO-CANADA PRECISION GENERAL 
RURPOSE EP2
	 По потребности

	Привод сцепления
	Тормозная жидкость «DOT-4» 
	 «Нева»
	 1л.

	  Механизм подъема кабины
	PETRO-CANADA HYDREX AW32  температурные условия эксплуатации до -25°С
	PETRO-CANADA HYDREX MV22  температурные условия эксплуатации до -40°С
	 До начала подъема-0,7л.
После начала подъема-0,4л.

	 Система охлаждения
	 Антифриз CHEVRON SUPREME (концентрат зеленый)
	 *
	 40л.

	 Различные точки смазки
	 PETRO-CANADA PRECISION GENERAL 
RURPOSE MOLY EP2 
	PETRO-CANADA PRECISION GENERAL RURPOSE EP2
	 4÷6кг.

	 Кондиционер
	Хладоген R134а
	 *
	 0,55л.


Смешивание ГСМ разных марок и качества не допускается

