1.1. При обязательном техническом обслуживании необходимо преимущественно выбирать многофункциональные смазочные материалы

1.2. Марки для работы с каждым узлом и количество (см. Таблицы 5.3 а, 5.3.б)
Таблица 5.3.а
	Узел
	Наименование, а 

также стандарт и марка
	Марка 
	Количество (L)

	
	
	Зимний период
	Летний период 
	

	Двигатель 
	Серия Вэйчай WD415
	Дизель 

GB11122-1997
	CF 5W/30
	CF 15W/40
	19

	
	Серия Вэйчай WD615
	
	
	
	24

	
	Серия Вэйчай WD12
	
	
	
	24

	
	Серия Вэйчай WP10
	SAEJ 183

SAEJ 300 дизель 
	CH 5W/30
	CH 15W/40
	32

	
	Серия Вэйчай WP12
	
	
	
	36

	
	Юйчай YC6112ZLQ

YC6108ZLQB

YC6A240-20
	Дизель 

GB11122-1997
	CF 5W/30
	CF 15W/40
	21.3

19

19

	
	Шанчай D6114
	
	
	
	22.4

	
	T6114ZLQ3B
	CES 20087
Специальное машинное масло для двигателя со специальным сжатым природным газом
	Специальное низкотемпературное машинное масло CNG (Великая Стена или Хайлянь）
CD 10W/40
	Специальное машинное масло CNG (Великая Стена или Хайлянь）
CD 15W/40
	24

	
	Камминз ЕвроⅡ
ISM340E20，
ISM380E20

ISM405E20，
ISM440E20

Камминз  Евро Ⅲ
ISMe340 30, ISMe385 30

ISMe420 30
	Дизель 

SAEJ183

SAEJ300

GB11122-1997
	CH 5W/30
	CH 15W/40
	26.5 до

34

Определить с помощью щупа

	
	Камминз ISMe450
	SAEJ 183

SAEJ 300 дизель 
	CH 5W/30 
	CH 15W/40 
	37

	
	FAW CA6DF2-26-51
	Дизель 

GB11122-1997
	CD 5W/30
	CD 15W/40
	23


Таблица 5.3.б

	Узел 
	Наименование 
	Марка и стандарт
	Объем (L)
	Комментарий

	
	
	Зимний период
	Летний период


	
	

	Раздаточная коробка
	VG1200
	Трансмиссионное масло
	80 W /90 GL-5

Трансмиссионное масло для высоких нагрузок

GB11122-1997

Соответствующая температура выше -26℃ 

（в холодных регионах допустимо использовать при выше -40℃
75 W/90 GL-5

Трансмиссионное масло для высоких нагрузок

GB11122-1997）
	85 W /90 GL-5

Трансмиссионное масло для высоких нагрузок

GB11122-1997

（Соответствующая температура выше -12℃）
	4.5
	

	
	ZQC800
	
	
	
	4.5
	

	
	ZQC2000
	
	
	
	10
	

	КПП
	ZF  AK/S6-90
	
	
	
	14
	

	
	RT 9 передач
	
	
	
	12.5
	При установки КОМа, необходимо добавить смазки.

Для переднего КОМа примерно 1 л, для заднего КОМа - 1-1,5 л; для нижнего – 3,35 л

	
	Серия 9JS
9JS135

9JS150

9JS180

9JS220
	
	
	
	12.5

12.5

13

14
	

	
	Серия 8JS

8JS100B

8JS118
	
	
	
	13

13
	

	
	7DS Серия 7DS100

7DS118
	
	
	
	14

14
	

	
	Серия 12JS 12JS160T

12JS200T
	
	
	
	15

15
	

	
	WSK400-16S221

Гидромеханическая трансмиссия
	Трансмиссионное масло 


	SAEJ300 дизельное топливо
	39
	

	
	ALLSON MD3560

КПП- автомат
	
	TRANSYNDTM

DEXRON—Ⅲ
	25
	

	STY ведущий мост
	Передний 1-ый сот 
	Главный редуктор
	Трансмиссионное масло 


	80 W /90 GL-5

Трансмиссионное масло для сверхвысоких нагрузок

GB11122-1997

Соответствующая температура выше -26℃
（в холодных регионах допустимо использовать при выше -40℃
75 W GL-5

Трансмиссионное масло для сверхвысоких нагрузок

GB11122-1997）
	85 W /90GL-5

Трансмиссионное масло для сверхвысоких нагрузок

GB11122-1997
	6
	

	
	
	Бортовой редуктор
	
	
	
	2
	С каждой стороны

	
	Передний 2-ой мост
	Главный редуктор
	
	
	
	8.3
	

	
	
	Бортовой редуктор
	
	
	
	2
	С каждой стороны

	
	Задний 1-ый мост
	Главный редуктор
	
	
	
	8.3
	

	
	
	Бортовой редуктор
	
	
	
	2
	С каждой стороны

	
	Задний 2-ой мост
	Главный редуктор
	
	
	
	6
	

	
	
	Бортовой редуктор
	
	
	
	2
	С каждой стороны

	Мост Чжунсинь
	Первый задний мост
	
	
	
	15
	

	
	Второй задний мост
	
	
	
	11
	

	Мост Дунфэн
	EQ153 главный редуктор
	
	
	
	12
	

	Серия MAN

Одноступенчатый мост
	450 главный редуктор заднего ведущего моста
	
	
	
	20
	

	
	485 главный редуктор заднего ведущего моста
	
	
	
	20
	

	
	469 главный редуктор заднего ведущего моста
	
	
	
	14
	

	
	469 главный редуктор среднего ведущего моста
	
	
	
	18.3
	

	
	Все марки бортового редуктора серии MAN одноступенчатого моста
	
	
	
	1.1
	С каждой стороны

	Кронштейн оси балансира
	
	
	
	1.6
	С каждой стороны

	Маслосборник усилителя руля
	Гидравлическая жидкость
	L-HV32 низкотемпературная гидравлическая жидкость GB11118.1-94
	3.5
	

	Оборудование для откидывания кабины
	
	
	0.34
	

	Подъемник для запасного колеса（для военной техники）
	
	
	3
	

	Система охлаждения
	Охлаждающая жидкость с длительным антикоррозийным и антифризным эффектомиспользуется в течение года，SH0521-92 антифриз с длительным эффектом на весь год для высоких нагрузок
	40
	

	
	Для низкотемпературных районов используется низкотемпературный антифриз -45
	40
	

	Гидравлическая система сцепления
	синтетическая тормозная жидкость №719  GB12981.2003
	0.8
	

	Система лебедки（для военных автомобилей）
	Смазка 
	N460 промышленная трансмиссионная смазка
	6
	

	
	Рабочая жидкость
	YH-10 авиационная гидравлическая жидкость （зимний период）
N46 противоизносная гидравлическая жидкость （летний период）
	170
	

	
	
	
	
	


5.4. Норма и марка смазки для каждого узла (см. Таблицу)
	№
	Узел 
	Способ добавления
	Количество 
	Марка смазки 

	1
	Отверстие для смазки подшипника гидронасоса
	Шприц для смазки
	120g
	2#смазка на литиевой основе（GB/T5671-1995）

	2
	Выжимная система сцепления
	
	По необходимости
	

	3
	Кронштейн оси балансира （Чжунсинь）
	
	
	

	4
	Места контактов шаровых шарниров деталей стояночного тормоза  
	Нанесение смазки
	
	3＃смазка на литиевой основе（GB/T5671-1995）

	5
	Отверстие для смазки универсального шарнира карданного вала 
	Шприц для смазки
	
	

	6
	Вилка вала рулевого управления  рулевое управление
	
	
	

	7
	Палец и пружина передней рессоры
	
	
	

	8
	Шарниры горизонтальных и поперечных  рулевых тяг
	
	
	

	9
	Подшипник ступицы колеса
	
	
	

	10
	Шлицевой наконечник карданного вала
	
	
	

	11
	Кулачковый вал тормозов
	
	
	

	12
	Плечо педали тормоза
	
	
	

	13
	Палец и пружина задней рессоры
	
	
	

	14
	Подшипник кулачкового вала тормозов на педали тормозов 
	
	
	

	15
	Отверстие для смазки нижнего кронштейна амортизатора
	Нанесение смазки
	
	

	16
	Фрикционные накладки диска сцепления
	
	
	

	17
	Клапан системы управления
	
	
	

	18
	Буксирное оборудование
	
	
	

	19
	Отверстие для смазки петель дверей
	Шприц для смазки
	
	

	20
	Фрикционные накладки пружин петлей дверей
	Нанесение смазки
	
	

	21
	Палец контактного рычага и фиксатор заднего свеса кабины
	
	
	

	22
	Фрикционные накладки шарового шарнира  цилиндра отсечки масла
	
	
	

	23
	Фрикционные накладки пальца рабочего цилиндра дифференциала
	
	
	

	24
	Направляющая втулка тормозного клапана
	
	
	


5.5. Прочее
	№
	Узел 
	Способ добавления
	Количество 
	Марка смазки 


№2 Промышленные вазелин 

	（SH0039-90）


Дисульфид молибдена 

	SH/T0587-94


Loctite 767

	антизадирная


